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Snið B-B

SKÝR
IN

G
AR

:

Slökkvitæ
ki

R
eykskynjari

Brunam
ótstaða

R
ým

ingarleið
Björgunarop
G

ólfniðurfall
Þakniðurfall
Loftræ

sing
R

afm
agnstafla

H
urð útbúinn sjálfvirkri

lokun og eldþröskuldi

SL
"R

"
(A)-EI-60

R
L

BO
G

NÞNLRTA
EI-C

S30

N
etto flatarm

ál bílgeym
slu

Stæ
rðir: Eftir stæ

kkun
41 m

²

174,8 m
³

47,3 m
²

N
etto flatarm

ál bílgeym
slu

Brúttó rúm
m

ál bílgeym
slu

Stæ
rðir: Fyrir stæ

kkun
28,9 m

²

94,6 m
³

33,8 m
²

Brúttó flatarm
ál bílgeym

slu

Suður
M

= 1:100

Vestur
M

= 1:100

Austur
M

= 1:100

BYG
G

IN
G

AR
LÝSIN

G

Ó
skað er eftir því að fá að stæ

kka bílgeym
slu um

 13,5m
2, hæ

kka um
 0,9m

og lengja fram
 um

 3m
. Þak er einhalla skúrþak.

Skjólbraut 8, Kópavogur. M
hl 02.

Staðgreinir:  1000-1-76000080.
Landnúm

er: 115906.
Brútto bílgeym

sla (m
2): 47,3m

2.
Brútto bílgeym

sla (m
3): 174,8m

3.
Lóð: 821m

2. H
eildar nýtingarhlutfall á lóðinni 259 / 821 = 0,316

ALM
EN

N
T.

Stæ
kkun er tim

burhús á steyptum
 grunni og á eldri fyrirliggjandi veggjum

. N
ýtt

þak úr tim
burvirki. Frágangur á stéttum

/plönum
 innan lóðar skal vera drenandi.

Allur frágangur lóðar á lóðarm
örkum

 skal gera í sam
ráði við lóðarhafa

næ
rliggjandi lóða. Eldri hluti húss er reistur léttum

 steinblokkum
.

BU
R

Ð
AR

VIR
KI:

U
ndirstöður.

Stæ
kkun er grunduð á staðsteyptum

 200m
m

 sökkli.
G

ólf.
N

ýtt gólf er einangrað m
eð 100m

m
 plasteinangrun.

Veggir.
Berandi veggir eru ú 45x145m

m
 styrktar flokkuðu tré. Ú

tveggir eru
einangraðir í burðargrind m

eð 145m
m

 steinull, 0,2m
m

 rakavarnarlag og
klæ

ddir að innan m
eð rakaþolnum

 gipsplötum
. Að utan til afstífingar kem

ur
12m

m
 krossviður til notkunar utanhúss, 22m

m
 loftunarlistar og

bárujárnsklæ
ðningu. Eldri hluti húss verður einnig klæ

ddur.
Þakvirki.
Létt einhalla þak úr tré m

eð 3 gráðu halla, einangrað m
eð 200m

m
 þakull sem

kom
ið er á m

illi c/c 600m
m

 225m
m

 sperra. Sperrur hvíla á berandi veggjum
.

Þak er heilklæ
tt m

eð borðaklæ
ðningu. Á klæ

ðningu kem
ur 1 lag af heilsoðnum

þakpappi og skrúfað bárujárn. Til að tryggja 25m
m

 loftbil yfir einangrun er
kom

ið fyrir 3 stk. listum
 sam

síða sperrum
 í hvert sperrubil. Þak er loftað m

eð 2
stk 40m

m
 loftunarrörum

 m
eð neti í hvert sperrubil og loftunartúðum

 35x45m
m

rafm
agnsgrind er kom

ið fyrir undir sperrum
 á eftir 0,2m

m
 rakavarnarlagi og

klæ
tt m

eð gifsplötum
.

Þak alm
ennt.

Loftbil þaks skal aldrei vera m
inna en 25m

m
 yfir allri einangrun og skal

loftunarop inn og út úr hverju loftbili vera m
innst 1000 ferm

illim
etrar (m

m
2)

fyrir hvern ferm
etra (m

2) þakflatar. Taka skal tillit til rýrnunar á loftbili vegna
flugnanets, þar sem

 við á.

LAG
N

IR
 O

G
 VEITU

R
:

Fyrirkom
ulag veitna verða þæ

r söm
u og eru fyrir stæ

kkun.

G
LU

G
G

AR
/H

U
R

Ð
IR

G
luggar og hurðir eru tré.  Sett verður upp ný bílskúrshurð (iðnaðarhurð).

FR
ÁG

A
N

G
U

R
 IN

N
AN

H
Ú

SS:
Fyrirlyggjandi eldri veggir eru m

úraðir og nýir veggir loft verða gifsklæ
ddir að innan.

Klæ
ðningar.

K
læ

ðningar sam
kv. ÍS

T E
N

 13501. A
llar klæ

ðningar skulu vera a.m
.k. í flokki 1.

B
R

U
N

A
VA

R
N

IR
Kom

ið verður fyrir reykskynjara og slökkvitæ
ki (ABC

 duft 6 kg.) í bílgeym
slu. Bílgeym

sla verður sér
brunahólf. Veggir og þök bílgeym

slu eru a.m
.k.(R

)EI-60 og klæ
ðningar í flokki 1.  S

ett verður
eldvarnargler E

30 í fyrirliggjandi glugga á austur hlið húss.

K
Ó

LN
U

N
A

R
TÖ

LU
R

:
Kólnunartölur verða að lágm

arki skv. kröfum
 byggingarreglugerðar og skulu reiknaðar sam

kvæ
m

t ÍST
66:2008. N

ýir útveggir verða einangraðir m
eð 145 þéttull. Þak verður m

eð einangrað 200m
m

 þéttull.

V
AR

M
A

EIN
A

N
G

R
U

N
:

Einangrun nýbyggingar skal uppfylla eftirfarandi kólnunartölur:

Botnplata                                             U
 - 0,3 W

/m
2°C

Ú
tveggir                                               U

 - 0,3 W
/m

2°C
Þak                                                      U

 - 0,2 W
/m

2°C
G

luggar og hurðir (vegið m
eðaltal).    U

 - 2,0 W
/m

2°C
Ú

tveggir (vegið m
eðaltal).                   U

 - 0,85 W
/m

2°C

N
ýtingarhlutfall heild 246/821

0,30

Brúttó rúm
m

ál bílgeym
slu

Brúttó flatarm
ál bílgeym

slu

N
ýtingarhlutfall heild 259/821

0,316
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kkun

Stæ
kkun

Stæ
kkun

Stæ
kkun
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